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OGLASZA KONKURS OFERT
na wykonanie robot budowlanych, ustug:
Docieplenie $cian zewnetrznych wraz =z izolacjg i dociepleniem $cian
fundamentowych w budynku przy ul. Grabskiego 3 w Zabrzu.

UWAGA!

Wykonawca przed ztozeniem oferty dokona wizji na obiekcie we wiasnym zakresie,
zachowujac zasade bezpieczenstwa sanitarnego i na zasadach postepowania na
czas epidemii.

Przy dokonaniu obmiaru, bezwzglednie wymagane jest stosowanie srodkéw
ochrony osobistej takich jak rekawice, maseczki lub przytbice.

Zakres robot obejmuje:

ETAP I - ocieplenie scian zewnetrznych:

- wygrodzenie terenu - 100%

- postawienie rusztowania przy $cianach zewnetrznych wraz z ostonieciem siatka
zabezpieczajgcg — 100%

- zabezpieczenie okien folig — 100%

- demontaz suszarek zamontowanych na elewacji - 100%

- demontaz starych rynien — 100%

- demontaz starych rur spustowych — 100%

- montaz nowych rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowej @ 120 mm — uwzgledni¢
ich podtgczenie do kanalizacji deszczowej (nalezy ujgc¢ konieczne prace i materiaty) —
100%

- montaz nowych rynien z blachy tytanowo - cynkowej @ 150 mm — 100%

- przedtuzenie tat i kontrtat z wysunieciem pokrycia dachowego w strone $ciany
szczytowej (pod warstwe docieplenia) - 100%

- oczyszczenie tynkow elewacji wraz z osciezami — 100%

- rozbidrka obrobek blacharskich — (parapety zewnetrzne) — 100%

- jednokrotne gruntowanie $cian zewnetrznych wraz z osciezami drzwi i okien — 100%

- montaz listwy cokotowej z kapinosem (listwy startowej) - 100%

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15 cm A 0,032 (od gérnej krawedzi
okienek piwnicznych) metodg w bezspoinowym systemie ocieplen- 100%

- docieplenie osciezy okiennych styropianem gr. 3 cm - 100%

- przyklejenie warstwy siatki przy uzyciu gotowych zapraw klejowych - 100%

- przyklejenie drugiej warstwy siatki w dolnej strefie elewacji (2 m wysokosci od listwy
startowej) - 100%

- zamontowanie ochronnych naroznikéw wypuktych (kgtowniki aluminiowe) — 100%

- natozenie masy tynkarskiej barwionej, silikonowej na scianach zewnetrznych, osciezach
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i gzymsie pod rynnami -100%

- zamontowanie nowych parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej — 100%

- wymiana przedtuzen podokiennych ogrzewaczy gazowych, kratek wentylacyjnych itp.-
100%

- naprawa gzymsu (zbicie tynkéw) oraz docieplenie gzymsu styropianem gr. 3 cm — 100%

- licowanie wejscia do klatki ptytkami,

- montaz nowego punktu sSwietlnego i numerka policyjnego przed wejsciem do klatki,

- montaz zadaszenia nad wejsciem do klatki — 1 szt.

ETAP Il - izolacja i ocieplenie scian fundamentowych:

- wykonanie wykopéw wokét budynku do gtebokosci 20 cm ponizej gornej krawedzi tawy
fundamentowej — 100%

- rozbidérka podestu przed wejsciem do budynku

- wykonanie podestu z kostki betonowej przed wejsciem do budynku

- rozbidrka chodnika przed wejsciem do klatki - 100%

- wykonanie chodnika przed wejsciem do klatki - 100%

- oczyszczenie i odgrzybienie scian piwnicznych oraz strefy cokotowej — 100%

- izolacja $cian piwnicznych emulsjg asfaltowag — 100%

- docieplenie strefy piwnicznej i cokotowej styrodurem (XPS) gr 5 cm ( przymocowanie do
Scian ptyt styrodurowych w strefie cokotowej za pomoca dybli plastikowych oraz przy
uzyciu gotowych zapraw klejowych ) — 100%

- utozenie foli kubetkowej wokot budynku do poziomu gruntu — 100%

- zasypanie wykopow wokot budynku (z warstwowym zageszczaniem)— 100%

- przyklejenie warstwy siatki przy uzyciu gotowych zapraw klejowych na strefie cokotowej —
100%

- zamontowanie listwy ochronnej z blachy powlekanej wokét budynku — 100%

- natozenie masy tynkarskiej barwionej w strefie cokotowej (tynk mozaikowy) -100%

- wykonanie opaski z kostki brukowej (szerokos¢ opaski 40 cm) — 100%

- wymiana okienek piwnicznych drewnianych na nowe PCV ( rozwieralno — uchylne) - 100%

- W wycenie prac nalez ujg¢ réwniez:

a. koszt wywozu gruzu wraz z utylizacja,
b. koszt wytgczenia linii napowietrznej (wg faktury TAURON linia napowietrzna Nn
przebiega wzdtuz budynku z tytu bydynku),

DODATKOWO NALEZY WYCENIC:

- likwidacje zywoptotu od strony frontowej (zgodnie z zatgczong mapa,

« montaz panelowego ogrodzenia (zgodnie z zatagczong mapka),wraz z furtkg oraz
otwierang bramg wjazdowg — identycznie jak ogrodzenie budynku przy
ul. Grabskiego 1.

* Koszty zakupu materiatéw prosimy uwzgledni¢ w cenach za poszczegoélne materiaty.
* Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy zatatwia¢ bedg we wtasnym zakresie,
jak réwniez bedg ponosic¢ koszty z tym zwigzane.
* Oferowana cena winna zawiera¢ wszystkie sktadniki cenotwércze.
* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we wiasnym zakresie sami okreslg zakres - ilos¢ -
koniecznych prac oraz przedstawig wraz z ofertg szczegdtowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robot.

*  jezeli dotyczy
Termin realizacji: po formalnym zakonczeniu stanu epidemii, w uzgodnieniu z Zarzagdem
Wspolnoty Mieszkaniowej i Zarzadca.
Informac;ji telefonicznej w sprawie zamowienia udziela REB nr V tel. (32) 272 29 96
Agnieszka Okotéw— Inspektor ds. techniczno-administracyjnych REB V
w godzinach pracy (ij. od godz. 7.00 do godz. 15.00)



Zamknietg koperte wraz z oferta mozna zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy
pl. Warszawskim 10, Il pietro (odbiér koperty z ofertg dokona pracownik po sygnale dzwonka,
ktérego nalezy uzy¢ w celu przywotania pracownika) lub przestaé poczts.

Termin skfadania ofert uptywa dnia 25.06.2020r. o godz. 8.00

Koperta powinna by¢ oznaczona :

ZBM-TBS Sp. z 0.0. - KONKURS OFERT - Nr 067/2020 REB V Nr 05/2020
Docieplenie s$cian zewnetrznych wraz z izolacja i dociepleniem $cian
fundamentowych w budynku przy ul. Grabskiego 3 w Zabrzu.

Otwarcie ofert nastgpi bez udziatu Wykonawcow.

Protokét ze zlozonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.

Informacje telefoniczne w sprawie ztozonych ofert nie beda udzielane.

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie bedg rozpatrywane.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace dokumenty:

1. Formularz oferty okreslajgcy oferowang wartos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia netto
i brutto, gwarancje, termin realizacji - Zatgcznik nr 1a

2. Oswiadczenie - Zatgcznik nr 1b

3. Szczegodtowy kosztorys ofertowy

4o (inne dane i wymagane dokumenty)..................

UWAGA!

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie swobode wyboru Wykonawcy i z tego tytutu Wykonawcom nie
bedg przystugiwaty zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiajacy.

- Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamdéwienia jezeli nie wptynie zadna
oferta Wykonawcy nie podlegajgca odrzuceniu.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie
zamowienia bez podania przyczyny.

- Zamawiajacy informuje, ze w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia nie stosuje
sie przepisow ustawy Prawo Zamowieh Publicznych i co sie z tym wigze przepisow
dotyczacych protestow, skarg i odwotan.

Agnieszka Okotéw Sonia Kapica
Inspektor ds. techniczno-administracyjnych Kierownik REB V



(pieczec oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Zatagcznik nr 1a

Oferta ztozona do postepowania o udzielenie zamowienia w trybie konkursu ofert na :

L.P. DANE OFERTOWE WYPELNIA FIRMA
1 | Catkowita warto$¢ zamoéwienia Cyfrowo:
w tym:
Stownie:
a) wartosc¢ netto Cyfrowo:
b) podatek Vat Cyfrowo:

2 | Gwarancja

3 | Termin realizacji

Niniejszym oswiadczam, ze :

- zapoznatem sig z warunkami zamdwienia i przyjmuje je bez zastrzezen,
- zapoznatem sie z postanowieniami ogtoszenia i przyjmuje je bez zastrzezen,

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamowienia,

- jestem zwigzany z niniejszg ofertg przez okres 30 dni, liczgc od dnia terminu sktadania ofert.

(miejscowos$c, data sporzgdzenia)

(podpis wraz z pieczecig osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)



Zatagcznik nr 1b

OSWIADCZENIE
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Oswiadczam, ze:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

3. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia.

4. Nie zalegam z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne

i spoteczne.

5. Wyrazam zgode na przetwarzanie przez ZBM-TBS Sp. z 0.0. oraz Zamawiajgcego
przekazanych danych osobowych w celu i zakresie niezbednym do realizacji postepowania
0 udzieleniu zamoéwienia bez stosowania ustawy Prawo zamdwien publicznych dla Wspdlnot
Mieszkaniowych bedgcych w zarzgdzie ZBM-TBS Sp. o0.0., zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(DZ.U.UE. L.2016.119.1) w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 poz. 1000).

(miejscowos$c, data sporzadzenia) (podpis wraz z pieczecig osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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