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Centrala:

tel. 32 37 33 900
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Zarzad Budynkow Mieszkaniowych
-Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z0.0. \p

{[D
41-800 Zabrze, pl. Warszawski 10 %“Cmm -~
KRS 0000134793, Sad Rejonowy w Gliwicach X, Wydziat Gospodarczy KRS | Kapitat zaktadowy: 55 642500,00zt
Kod budynku 010- 01060 Zabrze, dn. 10.09.2020r.

OGLOSZENIE O KONKURSIE OFERT
BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
ZBM-TBS Spoétka z 0.0. Nr 120/2020 REB | Nr 41/2020

ZARZAD BUDYNKOW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z o.0.
41-800 ZABRZE, PLAC WARSZAWSKI 10
DZIALAJAC W IMIENIU | NA RZECZ WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ
www.zbm-tbs.zabrze.pl

OGLASZA KONKURS OFERT
na wykonanie robot budowlanych, ustug:
Wykonanie termomodernizacji budynku zgodnie z zalagczonym przedmiarem oraz
przeprowadzenia prac remontowych majacych na celu ,,odswiezenie” klatki schodowej
budynku mieszkalnego przy ul. Morawskiego 11 w Zabrzu.

UWAGA!

Wykonawca przed ztozeniem oferty dokona wizji na obiekcie we wlasnym zakresie,
zachowujgc zasade bezpieczenstwa sanitarnego i na zasadach postepowania na czas
epidemii.

Przy dokonaniu obmiaru, bezwzglednie wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony
osobistej takich jak rekawice, maseczki lub przytbice.

Zakres rob6t obejmuje:
m przedmiar dla termomodernizacji stanowi zalagcznik do niniejszego konkursu
m remont klatki schodowej nalezy przeprowadzi¢é m.in. zgodnie z ponizszymi
wytycznymi:
« przygotowanie podtoza pod malowanie (wykonanie reperacji peknie¢, rys i uszkodzen
oraz wygtadzenie powierzchni tynku)
« zagruntowanie podtoza scian i stropéw
malowanie sufitéw farbami lateksowymi dwukrotnie
malowanie $cian farbami lateksowymi dwukrotnie
lamperia tynk mozaikowy
malowanie dwukrotnie balustrady drewnianej farbami olejnymi w tym tez balustrady
przy oknach,
malowanie dwukrotnie policzkéw biegdéw schodowych farbami olejnymi
malowanie dwukrotnie listew przypodtogowych podstopnic farbami olejnymi
biatkowanie gankéw piwnicznych
wywoz odpadow
. kolor farb, lakieréw, tynku oraz wyktadzin uzgodni¢ ze Wspdlnotg

* Koszty zakupu materiatéw prosimy uwzgledni¢ w cenach za poszczegdélne materiaty.
* Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy zafatwiaé bedg we wilasnym zakresie,
jak réwniez bedg ponosi¢ koszty z tym zwigzane.
* Oferowana cena winna zawiera¢ wszystkie sktadniki cenotwércze.
* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we wtasnym zakresie sami okreslg zakres - ilo$¢ -
koniecznych prac oraz przedstawig wraz z ofertg szczegdtowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robot.

*  jezeli dotyczy

Rejony eksploatacji budynkdw:

REB 1-322711882 REBII1-322710315 REB V-32272 2996 NIP: 648-000-17-28



Termin realizacji: 2021r. i po formalnym zakonczeniu stanu epidemii w uzgodnieniu
z Zarzadem Wspolnoty Mieszkaniowej i Zarzadca.

Informac;ji telefonicznej w sprawie zamowienia udziela REB nr | tel. (32) 271 18 82

Stawomir Biegun - Inspektor nadzoru REB |

w godzinach pracy (ij. od godz. 7.00 do godz. 15.00)

Zamknietg koperte wraz z ofertg mozna zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy
pl. Warszawskim 10, Il pietro (odbiér koperty z ofertg dokona pracownik po sygnale dzwonka,
ktérego nalezy uzy¢ w celu przywotania pracownika) lub przestaé poczts.

Termin skfadania ofert uptywa dnia 23.09.2020r. o godz. 8.00

Koperta powinna byé oznaczona :

ZBM-TBS Sp. z 0.0. - KONKURS OFERT — Nr 120/2020 REB I Nr 41/2020

Wykonanie termomodernizacji budynku oraz przeprowadzenia prac remontowych
majacych na celu ,od$wiezenie” klatki schodowej budynku mieszkalnego przy
ul. Morawskiego 11 w Zabrzu.

Otwarcie ofert nastgpi bez udziatlu Wykonawcoéw.

Protokdt ze ztozonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.

Informacje telefoniczne w sprawie ztozonych ofert nie bedg udzielane.

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie bedg rozpatrywane.

Oferta musi zawieraé¢ nastepujace dokumenty:

1. Formularz oferty okre$lajgcy oferowang wartos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia netto
i brutto, gwarancje, termin realizacji - Zatgcznik nr 1a

2. Oswiadczenie - Zatgcznik nr 1b

3. Szczegodtowy kosztorys ofertowy

4. (inne dane i wymagane dokumenty)...................

UWAGA!

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie swobode wyboru Wykonawcy i z tego tytutu Wykonawcom nie
beda przystugiwaty zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiajacy.

- Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zaméwienia jezeli nie wptynie Zzadna
oferta Wykonawcy nie podlegajgca odrzuceniu.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie
zaméwienia bez podania przyczyny.

- Zamawiajacy informuje, ze w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia nie stosuje
sie przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych i co sie z tym wigze przepiséw
dotyczacych protestow, skarg i odwotan.

Stawomir Biegun Grzegorz Warzecha
Inspektor Nadzoru Kierownik REB |
Sporzadzit: Zatwierdzit:



Morawskiego‘lfl- termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 __|ELEWACJA - PRZYGOTOWANIE - -
1|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w &cianach z cegiet szt.
d.1.1/0322-02
9 szt. 9.000!
RAZEM 9.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.1|0535-06
10.00*4 m 40.000
RAZEM 40.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsdw |m?
d.1.10535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.05%0.30)*6 <okna $rednie sciana frontowa> m? 1.890
(1.45*0.30)*6 <okna balkonowe $ciana frontowa> m? 2.61 01
(0.45*0.30)*6 <okna male $ciana frontowa> m?2 0.810|
(1.55*0.30)*12 <okna duze $ciana tylna> m? 5.580
(0.45*0.30)"4 <okna male $ciana frontowa> m?2 0.540|
(0.45*0.30)*2 <okna mate §ciana szczytowa> m? 0,270%
RAZEM | 11.700
4/KNR 4-01 Przemurowanie ciggle pekniec o glebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemento- [m
d.1.1|/0307-02 we] w §cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Przemurow.co trzy warstwy cegiel peknigé w $cianach m
d.1.1|0307-07
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m?
d.1.1|0101-11
3.00 m? 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-02  |Spoinowanie $clan zaprawa cement,,barwiona m?
d.1.10923-02
analogia
3.00 m? 3.000
RAZEM 3.000
B|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie zbrojonych plyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego m?
d.1.1]0203-12
analogia
0.20 m? 0,200
RAZEM 0.200
9|KNR 4-01 Uzupelnienie podkladéw pod tynki zewngtrzne zwykle, pélszlachetne i szlachetne o|m?
d.1.1/0723-01 podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2w 1
miejscu)
30.00 m? 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cyklinowanych z suchych mieszanek szalchet- |m?
d.1,1/0731-01 nych érednio- i drobnoziarnistych na $cianach plaskich, loggiach, balkonach (do 1
m2 w1 miejscu)
2.00 m? 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?
d.1.1|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - PRZYJETO 50%
analogia
poz.26*50% m? 209.030
RAZEM 209.030
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-  |m
d.1.1/0702-05 kosci do 20 cm
|
(1.05+1.05+1.05)*0.30*6 <okna $rednie ciana frontowa= Im 5.670
(1.45+1.05+1.,06)*0.30*6 <okna balkonowe $ciana frontowa> m 6.390
(0.45+0.65+0.65)*0.30*6 <pkna male sciana frontowa> m 3.150
(1.55+1.05+1.05)*0.30*12 <pkna duze $ciana tylna> m 13.140
(0.45+0.65+0.65)*0.30*4 <okna male &ciana frontowa> m 2.100
{0.45+0.65+0.65)*0.30*2 <okna male $ciana szczytowa> m 1.050
RAZEM 31.500
13[KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach plaskich i powierzehniach poziomych |m?
d.1.1{0901-01 wykonywane rgcznie
poz.26 m?2 418.060
RAZEM 418.060

Norma PRO Wersja 4.38 Nr saryjny: 28800 Uzylkownik: Build Project Wojciech Malota




Morawskiego{ { termomodernizacja 4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragle o &r. 110 mm m
d.1.1/0531-04
poz.2 m 40.000
RAZEM 40.000
15|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?
d.1.1|202 0541-02
(1.05*0.50)*6 <okna $rednie $ciana frontowa> m? 3.150
(1.45%0.50)*6 <okna balkonowe éciana frontowa> m? 4.350
(0.45*0.50)*6 <okna mate §ciana frontowa> m2 1.350
(1.55*0.50)*12 <okna duze &ciana tylna> m? 9,300
(0.45*0.50)*4 <ckna male $ciana frontowa> m? 0.900
(0.45%0.50)*2 <ckna male $ciana szczytowa> m? 0.450
RAZEM 19.500
16|KNR 2-02 Oslony okien folig polietylenowg m?
d.1.1/0825-01
(1.05%1.05)*6 <okna srednie $ciana frontowa> m2 6.615
(1.45%1.05)"6 <okna balkonowe $ciana frontowa> m? 9.135
(0.45*0.65)*6 <okna male &ciana frontowa> m? 1.7565
(1.55*1.05)*12 <okna duze ciana tylna> m? 19.530
(0.45%0.65)*4 <okna male $ciana frontowa= m? 1.170
(0.45*0.65)*2 <okna male $ciana szczytowa> m? 0.585
RAZEM 38.790
17|KNR-W 4-03 |Przelozenie kabli instalacji elekirycznej - telefon itp. m
d.1.1|0204-06
analogia
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
18[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odldo 1km  |m3
d.1,1|0108-09
poz.11*0.03 m3 8.271
poz.1270,03 m3 0.945
RAZEM 7.216
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m?
d.1.1|0108-10 kin
Krotnosé = 7
poz.18 m3 7.216
RAZEM 7.216
20|KALK OPLATA ZA WYSYPISKO T
d.1.1|WEASNA
poz.19*1.6 i 11.546
RAZEM 11.546
1.2 STOLARKA OKIENNA . E -
21|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnychz ~ |m?
d.1.2|0928-05 PCV o pow. do 1.0 m2
(1.05*0.45)*8 <okienka piwniczne> m? 3.780
(0.45%0.70)*2 <okienka strychowe> m? 0,630
(1.45%0.65)*4 <okienka wole oka> m2 3.770
RAZEM | 8.180
2 ELEWACJA STYROPIAN ’ -
22|KNR 0-28 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekka" - oczyszezenie m2
d.2|2620-01 mechaniczne i zmycie
analogia
poz.26+poz.27 m? 460.060
RAZEM 460.060
23|KNR 0-28 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg "lekkg” - zagruntowanie  [m?
d.2|2620-02 powierzchni
analogia
02.22 m? 460.060
RAZEM 460.060
24|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnoéci podioza pod docieplenie metoda “lekkg" - przyczepno$é za-|m?
d.2|2620-03 prawy klejgcej i styropianu do podloza
analogia
poz.23 m2 460.060
RAZEM 460.060
25|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - montaz listw startowych do podlozaz  |m
d.2|2629-02 cegly
analogia
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28900 Uzylkownik: Build Project Wojclech Malota




Morawskiego 49 termomodernizacia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
26|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie plyt sty- |m?
d.2/2621-05 ropianowych gr.16 cm na $cianach
analogia
(17.50)*10.50 <elewacja frontowa= m? 183.750
(0.60)*10.50*2 <glewacja frontowa uskoki> m2 12.600
-(2.00)*10.50 <elewacja frontowa welna> m2 -21.000
-(1.05*1.05)*6 <okna $rednie §ciana frontowa> m? -6.615
-(1.45*1.05)*6 <aokna balkonowe $ciana frontowa> m? -9.135
-(0.45*0.65)*6 <okna male §ciana frontowa> m? -1.755
(17.50)*10.50 <elewacja tylna> m? 183.750
-(2.00)*10.50 <elewacja tylna welna> m? -21.000
-(1.55%1.05)*12 <okna duze $ciana tylna> m? -19.530
-(0.45*0.65)"4 <okna male $ciana frontowa> m?2 -1.170
(9.50)*12.50 <elewacja szczytowa> m? 118.750
-(0.45%0.85)*2 <okna male §ciana szczytowa> m? -0.585
RAZEM 418.060
27|KNR D-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie piyt sty- m2
d.2|2621-01 ropianowych gr.2 cm na o$ciezach
analogia
(1.05+1.05+1.05)*0.40*6 <okna $rednie $ciana frontowa> m? 7.560)]
(1.45+1.05+1.05)*0.40*6 <okna balkonowe $ciana frontowa> m2 8.520]
(0.45+0.65+0.65)*0.40"6 <okna male $ciana frontowa> m2 4.200
(1.55+1.05+1.05)*0.40*12 <okna duze $ciana tylna> m? 17.520
(0.45+0.65+0.65)*0.40*4 <okna male $ciana frontowa> m? 2.800
|(0.45+0.65+0.65)*0.40*2 <okna male $ciana szczytowa> m?2 1.400!
RAZEM 42,000
28|KNR 0-28 Ocieplenie §cian budynkéw metoda lekka - dodatkowe mocowanie kotkami plyt sty-|szt.
d.2|2627-02 ropianowych do écian z cegly
analogia
poz.26*6 szl 2508.360
RAZEM 2508.360
29 Zaslepka styropianowa szt
d.2
poz.28 szt 2508.360
RAZEM 2508.360
30(KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg - ochrona naroznikéw |m
d.2|2621-08 okiennych
analogia
poz.27/0.40 m 105.000
RAZEM 105.000
31|KNR 0-33 Ochrena naroznikéw wypuklych m
d.2|0121-01
analogia
11.00°8 m 88.000
RAZEM 88.000
32|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - montaz dylatacji m
d.2|2629-04
analogia
11.00*2 m 22.000
RAZEM 22,000
33|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkq - montaz kapinoséw m
d.2|2629-06
analogia
44.00 m 44,000
RAZEM 44.000
34 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg - przyklejenie jednej m?
d.2|2621-06 warstwy siatki na $cianach
analogia
poz.26 m?2 418.060
RAZEM 418.060
35|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie jednej m?
d.2|2621-07 warstwy siatki na o$ciezach
analogia
| poz.27 m2 42.000!
RAZEM 42.000
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Morawskiego 1 {termomodemnizacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36|KNR 0-28 Przygolowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekka" - zagruntowanie  |m?
d.2|2620-02 ana- |powierzchni
logia
poz.34+poz.35 m? 460.060
RAZEM 460.060
37|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metody lekkg - tynk cienkowarstwowy 1,50mm na m?2
d.2|2630-02 Scianach - TYNK SILIKONOWY
analogia
poz.36 m? 460.060
RAZEM 460.060
38|KNR 0-23 Ocieplenie cian budynkéw metoda lekkg - tynk cienkowarstwowy 1,50mm - m?
d.2/0832-04 oécieZa o szer, do 30 cm
analogia
poz.35 m2 42.000!
RAZEM 42.000
3 |ELEWACJA WELNA
38|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda “"lekkg" - oczyszczenie m?2
d.3|2620-01 mechaniczne | zmycie
analogia
poz.43 m? 42.000
RAZEM 42.000
40|KNR 0-28 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda “lekkg" - zagruntowanie m?
d.32620-02 powierzchni
analogia
poz.39 m? 42.000
RAZEM 42.000
41|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnogci podioza pod docieplenie metoda "lekka” - przyczepnosé za-|m?
d.3|2620-04 prawy klejacej | welny mineralngj do podioza
analogia
poz.40 m?2 42.000
RAZEM 42.000
42|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkq w technologii - montaz listw startowych |m
d.3(2628-02 do podloza z cegly
analogia |
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 0-28 Ocieplenie budynkdw plylami z welny mineralnej - przyklejenie plyt z weiny mine- m?
d.3|2625-05 ralnej gr.16 cm na cianach
analogia
(2.00)*10.50 <elewacja frontowa welna> m? 21.000
(2.00)*10.50 <elewacja tylna welna> m? 21.000
RAZEM 42.000
44|KNR 0-28 Ocleplenie budynkéw plytami z welny mineralnej - przyklejenie plyt z welny ming- | m?
d.3|2625-05 ralngj gr.5 cm - spod plyt balkonowych
analogia
(4.00*1.20)*6 <plyta balkonow=> m? 28.800
RAZEM 28.800
45|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami z welny mineralnej - przyklejenie plyt z welny mine- | m?
d.3/2625-01 ralnej gr.3 cm na osciezach
analogia
5,00 m2 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka w technolagii - dodatkowe mocowanie | szt
d.3|2627-02 kolkami plyt z welny mineralnej do $cian z cegly
analogia
poz.43*8 szt. 336.000
poz.44*6 szl. 172.800
RAZEM 508.800
47|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami z welny mineralngj - przyklejenie jednej warstwy m?
d.3|2625-06 siatki na écianach
analogia
poz.43 m? 42.000
poz.44 m? 28.800
poz.45 m2 5.000
RAZEM 75.800
48(KNR 0-28 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda “lekka" w technologii - za- |m?2
d.3|2620-02 ana- |gruntowanie powierzchni
logia
poz.47 m? 75.800
| RAZEM 75.800
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Morawskiego ‘q tlermamodemlzac]a PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyli i Poszez Razem
49|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk cienkowarstwowy 1,50mm na
d.3|2630-02 Sci h - TYNK SILIKONOWY
analogia
poz.47 75.800
RAZEM 75.800
| 4 COKOL BUDYNKU
50/ KNR 0-28 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meloda "lekka” - oczyszczenie
d.4/2620-01 mechaniczne | zmycie
analogia
poz.53 50.700
RAZEM 50.700
51|KNR 0-28 Przygolowanie slarego podioza pod docieplenie metoda "lekka" - zagruntowanie
d.4|2620-02 powierzchni
analogia
0z.50 50.700
RAZEM 50.700
52|KNR 0-28 Sprawdzenie noénosci podioza pod docieplenie metoda "lekka” - przyczepnosé za-
d,4(2620-03 prawy klejacej i styropianu do podioza
analcgia
poz.50 50.700
RAZEM 50.700
53|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie plyt sty-
d.4|2621-02 ropianowych gr.14 cm na écianach piwnicznych
analogia
(17.50)"1.10 <elewacja frontowa> 19.250
(17.50)*1.20 <elewacja tylna> 21.000
(9.50)*1.10 <elewacja szczytowa> 10.450
RAZEM 50.700
54|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie piyt sly-
d.4]2621-01 ropianowych gr.2 cm na oéciezach
analogia
4.00 4,000
RAZEM 4.000
55|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - dodatikowe mocowanie kolkami piyt sty-
d.4|2627-02 ropianowych do $cian z cegly
analogia
poz.53*6 304.200
RAZEM 304.200
56|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - ochrona naroznikéw
d.4|2621-08 okiennych
analogia
6.00 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jednej
d.4|2621-06 warstwy siatki na $cianach
poz.53 50.700
RAZEM 50.700
58|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plylami styropianowymi metodg lekka - przyklejenie drugiej
d.4|2621-06 warstwy siatki na $cianach
poz.53 50.700
RAZEM 50.700
59|KNR 0-28 Przygolowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - zagruntowanie
d.4|2620-02 ana- | powierzchni
logia
02.53 50.700
RAZEM 50.700
60[KNR 2-02 Licowanie $cian plylkami na klej - przygotowanie podioza
d.4(0829-01
poz.53 50.700
RAZEM 50.700
61|KNR 2-02 Licowanie &cian plytkami klinkierowymi 25x6
d.4|0822-09
poz.53 50.700
(2.50*10.50) <wejécia do klatki schodowej> 26.250
RAZEM 76.960
62|KNR-W 2-02 |Parepety z plytek klinkierowych
d.4{1106-05
analogia
4.50 4.500
RAZEM 4.600
63[KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement.,barwiona - SPOINOWANIE
d.4{0923-02 |
analogia
poz.53 50.700
(2.50710.50) <wejécia do klatki schodowej> 26.250

B
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Norma PRQ Wersja 4.38 Nr seryjny: 28800 Uzylkownik: Build Project Wojciech Malota

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz ] Razem
| [RAZEM | 76.850
5 ~ |OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI . |
64|KNR 2-02 Podloga z desek struganych grubosci 25 mm - uzupelnienie deskowania podlogi m?
d.5|1110-01
poz.68*15% m2 23.250
| RAZEM 23.250
65|KNR 2-02 Podwaliny o diugoéci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- m? |
d.5(0407-01 cy nasyconej - podwaliny 7/20 drew.
(32%9.00)*0.070.22 md 4.435
| drew.
(5*30.00)*0.07*0.22 m* 2.310
drew.
RAZEM 6.745
66/ KNR-W 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda smarowania  |m?
d.5|0627-02 preparatami solowymi
(0.07+0.07+0.22+0.22)*32*9.00 m? 167.040
(0.07+0,07+0.22+0.22)*5*17.00 m? 49.300
poz.69*2 m? 310.000
RAZEM 526.340
67|KNR-W 4-01 |Obsadzenie naroznikéw stalowych - katowniki perforowane szt
d.5(0324-03
analogia
(32*9.00)*0.80 szt 230.400
(5*17.00)*0.80 szt. 68.000
RAZEM 298.400
68| KNR-W 4-01 |Impregnacja agniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow m?
d.5|0631-01
(0.07+0.07+0.22+0.22)*32*9 m2 167.040
(0.07+0.07+0.22+0.22)*5*17 m2 49.300
poz.69*2 m?2 310.000
RAZEM 526.340
60|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folil polietylenowej szerokiej - pozio-  |m?
d.5|0606-01 me podposadzkowe - folia ponad | pod welng
analogia
155.00 m2 155.000
RAZEM 155.000
70|KNR 8-12 1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytami z welny minerainej UNIMATA m?
d.5/0301-03 uktadanymi miedzy legarami ulozonymi na stropie gr. 22 cm
analogia
poz.69 m2 155.000
RAZEM 156.000
71|KNR 2-02 Podloga z plyt OSB SF-B gr. 22 mm (plyta OSB musi by¢ niezapalna i spelnia¢ m?
d.5/1110-02 klasg ogniowg - Bs2,dD)
kalk. wiasna
poz.69 m? 156.000
RAZEM 166.000
6 BALKONY . —
72[KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m? ‘
d.6|0804-07
(4.00*1.20)*6 <posadzka balkony> m?2 28.800
RAZEM 28.800
73|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 1.0 m2w | migjsc.
d.6|0804-03 jednym migjscu
12 miejsc. 12.000
RAZEM 12.000
74| KNR-W 4-01 | Uzupelnienie zbrojonych plyt balkonowych i daszkéw z betonu monolityeznego - |m?
d.6/0203-12 naprawa plyt
analogia
(4.00*1.20)*0.10*6*20% <posadzka balkony> m? 0.576
RAZEM 0.676
75|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glgbokosci skucia do 5 cm na écianach lub podio- |m?
d.6/0211-03 gach
poz.72 m? 28.800
RAZEM 28.800
76|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m?
d.6|0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
(4.00%1.20)"6*0.10 <posadzka balkony> m3 2.880
RAZEM 2.880
77|KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o pow, 1.0-5.0 m2 w jednym migjscu z zalar- m?
d.6|0803-02 ciem na gladko
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28900 Uzylkownik: Build Project Wojciech Matola

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
poz.72*0.3 m?2 8.640
RAZEM 8.640
78|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?
d.6(2611-01
poz.72 m? 28.800
RAZEM 28.800
79/KNR 2-02 |zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z plyt styroplanowych poziome na wierzchu m?
d.6|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa ;
analogia
(4.00*1.20)'6 <posadzka balkony> m2 28.800
RAZEM 28.800
80|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m?
d.6[1106-01
poz.72 m?2 28.800!
RAZEM 28.800
81|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1em m?
d.6{1106-03 Krotnosé =3
poz.72 m? 28.800
RAZEM 28.800
82|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie slatka stalowg m?
d.6|1106-07
poz.72 m? 28.800
RAZEM 28.800
B3|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozvinigciu ponad 25 cm m2
d.6(202 0541-02 |- okapniki
(4.00+0.40+1.20)*0.256 <posadzka balkony> m? 8.400
RAZEM 8.400
84(KNR 0-28 Ocieplenie Scian budynkéw metoda lekka - montaz kapinosow m
d.6|2629-06
analogia
(4.00+0.40+1.20)*6 <posadzka balkony> m 33.600
RAZEM 33.600
85|KNR 0-20 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dzialaniu wody bez m?2
d.6|0640-03 ciénienia - uszczelnlenie masa SUPERFLEX-10
poz.72 m? 28.800)]
RAZEM 28.800
86/Kalk. wiasna |Wyklejenie tasm uszczelniajacych wzdiuz polaczenia ze $ciang oraz na krawedzi |m
d.6 piyty
(4.00+4.00+1.20+1.20)*6 <posadzka balkony> m 62.400
RAZEM 62,400
B7|NNRNKB (2.VIl) Gruntowanle pediozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.6(202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnle poziome
poz.72 m? 28.800
RAZEM 28.800
88|KNR 0-12 Posadzki z plylek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych metodg kombinowang m2
d.B|1118-04
poz.72 m2 28.800
RAZEM 28.800
89|KNR 0-12 | Cokoliki, z piytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwne] 15 cm m
d.6{1119-02
(4.00+1.20)*6 <posadzka balkeny> m 31.200
RAZEM 31.200
90|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m?
d.6/0108-09
poz.72*0.10 m3 2.880
RAZEM 2.880
91[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. |m3
d.6/0108-10 1km
Krotnosc = 7
poz.90 m?3 2.880
RAZEM 2.880
92|KALK OPLATA ZA WYSYPISKO T
d.6|WEASNA
poz.91*1.6 T 4.608
RAZEM 4.608
T BALUSTRADY S —
93|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m2
d.7|0101-02 cji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
(4.00+1.20)*1.20*2*6 <balustrady> m? 74.880
RAZEM 74.880
94|KNR 4-01 Miniowanie krat | balustrad z pretéw prostych m?
d.7|1212-06




Morawskiego] { termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.93 m? 74.880
RAZEM 74.880
95| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych m?
d.7[1212-05
02.93 m? 74.880
RAZEM 74.880
8 1ZOLACJA
96|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, azymséw |m?
d.8|0535-08 ilp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - listwa ochronna
(50.00)*0.25 m? 12.500
RAZEM 12.600
97|KNR 4-01 Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- m?
d.8/0104-03 tow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kal. IV
1(50.00)*1.00*2.50 m 125.000
RAZEM 125.000
98| KNR 4-01 Odgrzybianie powlerzchni 4cian latwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly przy m?
d.8|0619-03 uzyciu szczotek stalowych
(60.00)*2.60 m? 125.000
RAZEM 126.000
99|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnelrznych cementowych kat.Il o podiezach z z cegly,pus- m?
d.8|0727-03 takéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) ;
poz.98*25% m? 31.250
RAZEM 31,250
100|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgos. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as- m2
d.8|0603-07 falt.- pierwsza warstwa
poz.98 m? 125.000!
RAZEM 125.000
101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as- m?
d.8|0603-08 falt.- druga i nast.warstwa
poz.98 m? 125.000
RAZEM 125.000
102|KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie piyt " m?
d.8|2621-02 aqua" gr.5 cm na scianach piwnicznych
analogia
(50.00)*2.50 m?2 125.000
RAZEM 126.000
103|KNR 0-17 | Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- m?
d.8|2609-06 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach
0z.98 m2 125.000
RAZEM 125.000
104[KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,base- m?
d.8|0607-02 néw itp. IZOLAC.JA PIONOWA SCIAN PODZIEMIA FILIA WYTEACZANA Fon-
analogia daline
poz.98 m? 125.000
| RAZEM 126.000
105|KNR 0-23 | Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokolo- |m
d.8|2612-09 we] MONTAZ LISTWY ZABEZPIECZAJACEJ MEMBRANE
analogia
(50.00) m 50.000!
RAZEM 50.000
106|KNR 4-01 Zasypanie wykopbw ziemia z ukopéw z przerzulem ziemi na odleglodé do3mi  |m?
d.8/0105-02 ubiciem warslwami co 15 cm w gr.kat. Il
(50.00)*1.00*2.50 m? 125.000
RAZEM 125.000
107|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozécielane rgcznie - grub.wars- m2
d.8|0116-01 twy po zaggszcz. 12 cm
(50.00)"1.00 m? 50.000
RAZEM 50.000
108|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 om grub.warstwy po za- m?
d.8|0105-03 geszcz.
(50.00)*1.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000!
109|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?
d.80104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
Krotnosc = 6
poz.108 m? 50.000
RAZEM 50.000
110|NNRNKB (2.Vl) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.8|202 0541-01
(50.00)"0.25 m? 12.500
| RAZEM 12.500
9 OPASKA
111|KNR 2-31 Whykonanie koryla na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lIl-IV - 10 cm glebokosci [m?
d.9/0102-01 koryta
(50.00)*0.6 m?# 30.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 30.000
112|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozécielane recznie - grubosé (m?
d.8/|0116-05 warstwy po zageszczeniu 8 cm
(50.00)*0.6 m? 30.000
RAZEM 30.000]
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce piaskowej z wypelnieniem  |m
d.9|0407-03 spoin piaskiem
(50.00) m 50.000
RAZEM 50.000
114|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- | m?
d.9/0105-05 geszcz.
(poz.111) m?2 30.000
RAZEM 30.000
115|KNNR 6 Remonty czastkowe chodnikéw z plyt betonowych o wym. 356x35x5 na podsypce  |m?
d.9{1106-03 cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementows - docigcia
analogia piyt frontowych
(50.00)"0.6 m? 30.000
RAZEM | 30.000!
116/KNNR 6 Chodniki z koslki brukowej belonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2 |
d.9|0502-02 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem |
(50.00)"0.6 m? 30.000/
|RAZEM | 30.000
10 N INSTALACJA ODGROMOWA —
117|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (oslonowe) z PE, PCW, PP o r. nom. 63 mm - oslona drutu od-  |m
d.10|0308-02 gromowego
118.00%4 m 72.000
RAZEM | 72000
118|KNR 5-08 Montaz skrzynek probierczych szt.
d.10|0701-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
| 11 DRZWI ZEWNETRZNE
119 Wymiana drzwi zewnelrznych szl
d.11|kalk. wiasna
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
12 RUSZTOWANIE
120|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoéci do 20 m m?
d.12|1604-03
(50.00)*15.00 m? 750.000
RAZEM 750.000
121|NNRNKB (z.VIIl) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnglrznych m?
d.12|202 1622a-
01
poz.120 m2 750.000;
RAZEM 750.000
122 kalkulacja Czas pracy rusztowania m-g
d.12|wlasna
(2521)/(0.84*4) m-g 750.298
RAZEM 750.298

=40=
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(pieczec¢ oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Zatgcznik nr 1a

Oferta ztozona do postepowania o udzielenie zamowienia w trybie konkursu ofert na :

L.P. DANE OFERTOWE WYPELNIA FIRMA
1 | Catkowita wartos¢ zamoéwienia Cyfrowo:
w tym:
Stownie:
a) wartosc¢ netto Cyfrowo:
b) podatek Vat Cyfrowo:

2 | Gwarancja

3 | Termin realizacji

Niniejszym oswiadczam, Ze :

- zapoznatem sig z warunkami zamdwienia i przyjmuje je bez zastrzezen,
- zapoznatem sie z postanowieniami ogtoszenia i przyjmuje je bez zastrzezen,

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamowienia,

- jestem zwigzany z niniejszg ofertg przez okres 30 dni, liczgc od dnia terminu sktadania ofert.

(miejscowos$c, data sporzgdzenia)

(podpis wraz z pieczecig osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)



Zatagcznik nr 1b

OSWIADCZENIE

NP2 V4T 2= WoT =T (=101 7= 1T

o [ (=Y TPPRT

Numer telefonU e
NUMEBE faX e e

Oswiadczam, ze:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia.

3. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia.

4. Nie zalegam z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne

i spoteczne.

5. Wyrazam zgode na przetwarzanie przez ZBM-TBS Sp. z 0.0. oraz Zamawiajgcego
przekazanych danych osobowych w celu i zakresie niezbednym do realizacji postepowania
0 udzieleniu zamoéwienia bez stosowania ustawy Prawo zamdwien publicznych dla Wspdlnot
Mieszkaniowych bedgcych w zarzgdzie ZBM-TBS Sp. o0.0., zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(DZ.U.UE. L.2016.119.1) w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 poz. 1000).

(miejscowos$c, data sporzadzenia) (podpis wraz z pieczecig osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)
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